
 

ABL - 100000180

Wallbox eM4 Twin, Controller, 11/22 kW, 2 x type 2 stopcontact vergrendelbaar, reev
ready incl. 2 jaar online verbinding

De Wallbox eM4 Twin is de toekomstbestendige laadoplossing op maat voor bedrijven, woningbouw en
huisvesting, parkeergarages en particuliere huishoudens. Aan de ABL type 2-laadstopcontacten kunnen 2
voertuigen tegelijkertijd opladen. Aangesloten laadkabels kunnen via de app permanent worden ver-
/ontgrendeld. Eenvoudige installatie en bediening De kabeldoorvoer is flexibel ontworpen. 1 persoon kan de
Wallbox eenvoudig en in korte tijd installeren. Met de ABL Configuration App voor Android en iOS wordt de
configuratie snel en probleemloos uitgevoerd. De intuïtieve user interface van de Wallbox eM4 Twin maakt een
eenvoudige bediening mogelijk door visuele en akoestische feedback. Oplossing op maat De Wallbox eM4 Twin
is verkrijgbaar als Controller-variant met geïntegreerde communicatie- en besturingsunit. De Extender-variant
maakt de economische uitbreiding mogelijk met additionele oplaadpunten via LAN of WLAN voor een
groepsinstallatie. Als alternatief kunnen zowel de Controller- als de Extender-variant zelfstandig worden
gebruikt. De statische loadbalancing van een Controller-Extender-groepsinstallatie kan met behulp van de
optionele ABL Energy Meter met dynamische loadbalancing worden uitgebreid. Kwaliteit en veiligheid Het
robuuste design en de hoogwaardige afwerking beschermen de Wallbox eM4 Twin tegen externe invloeden.
Door de standaarduitrusting met ALS type A en DC-foutstroomdetectie is de Wallbox aansluitklaar vooraf
geïnstalleerd. Alle Wallboxen van ABL zijn 'Made in Germany' en bieden de hoogste veiligheidsstandaard. Meer
productvoordelen - reev backend-/OCPP-verbinding via LTE, LAN of WLAN - Groepsinstallaties tot maximaal
30 oplaadpunten, schaalbaar tot een laadcluster met maximaal 100 oplaadpunten - Gestandaardiseerde
interfaces voor de integratie in het reev dashboard via OCPP Smart Charging en in externe systemen via
Modbus TCP - Energiemeter conform MID - Plug & Charge ready (ISO15118) - IP55 en IK10 ABL reev ready –
eMobility hardware & software samengebracht Met ABL reev ready laadstations ontvangt u ABL hardware met
een reeds geplaatste simkaart die vooraf is geconfigureerd voor reev ready. Na ingebruikname van de
Controller-variant beschikken Controller en bijbehorende Extender-laadstations 2 jaar lang over een online
verbinding. Daarnaast kan door activering van de reev backend binnen deze looptijd de Remote Service gratis
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worden gebruikt. Gebruikers kunnen met de reev ready licentiesleutels Compact of Pro het reev dashboard
activeren. De reev ready licentiesleutels zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Per oplaadpunt is één licentiesleutel
vereist. reev dashboard Haal meer uit uw ABL laadstation: De reev software zorgt ervoor dat uw ABL
reev ready Wallbox efficiënter is, de software automatiseert processen en vergemakkelijkt besturing & beheer
van de laadprocessen – alles op één plek: in het reev dashboard. Met Compact en Pro kunnen gebruikers
kiezen tussen twee licenties die aan hun specifieke eisen voldoen. reev functionaliteiten - Gecontroleerd
vrijgeven van toegang voor geautoriseerde bestuurders - Flexibel gebruikersbeheer & vrije tarifering door
aanmaken en beheren van gebruikersgroepen - Monitoring & beheer dankzij overzichtelijke weergave van
locatie-capaciteit en laadprocessen - Volledig geautomatiseerde afrekening en facturatie namens de gebruikers
- reev app voor bestuurders als interface tussen beheerder van de laadoplossing en bestuurder - Bedrijfswagen
thuis opladen en laadprocessen automatisch doorgeven aan werkgever Waarom ABL reev ready? - ABL
hardware met reeds geplaatste simkaart en vooraf geconfigureerd voor reev ready - Eenvoudige activering van
het reev dashboard middels reev ready licentiesleutel - Out-of-the-box LTE-verbinding voor remote service (2
jaar na ingebruikname gratis) - Geoptimaliseerde en tijdbesparende installatie en onboarding van uw
laadinfrastructuur en integrale service voor hard- en software

Artikelcode  100000180

GTIN  4011721191379

ETIM  
EC002883 - Laadpunt elektrisch voertuig(E-
mobiel)

Merk  ABL

Aantal CEE-contactdozen  0

Aantal FI-schakelaars type A  2

Aantal FI-schakelaars type B  0

Aantal huishoudelijke
stopcontacten  0

Aantal laadpunten  2

Aantal oplaadkoppelingen
CHAdeMO  0

Aantal oplaadkoppelingen type 1  0

Aantal oplaadkoppelingen type 1
CCS  0
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Aantal oplaadkoppelingen type 2  0

Aantal oplaadkoppelingen type 2
CCS  0

Aantal oplaadkoppelingen type
GB AC  0

Aantal oplaadkoppelingen type
GB DC  0

Aantal
oplaadstopcontacten(contactdozen)
GB  0

Aantal
oplaadstopcontacten(contactdozen)
type 2  2

Aantal
oplaadstopcontacten(contactdozen)
type 3  0

Beschermingsgraad (IP)  IP55

Breedte (mm)  428

Compatible met Amazon Alexa  Nee

Compatible met Apple HomeKit  Nee

Compatible met Google
Assistant  Nee

Diepte (mm)  145

Functie toegangscontrole  Ja

Hoogte (mm)  516

Lengte van de laadkabel (m)  

Materiaal behuizing  Kunststof

Max. vermogen per laadpunt
(kW)  22
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Met afnamebeheer  Ja

Met communicatie-interface  Ja

Met display  Nee

Met energieteller, energiemeter  Ja

Met huishoudelijke aansluitkast
(HAK)  Nee

Met IFTTT ondersteuning  Nee

Met vermogenschakelaar  Nee

Montagewijze  Wandmontage

Nominaal aansluitvermogen
(kW)  22

Slagvastheid  IK10

Uitvoering aansluiting
installatiezijde  3-fasig
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