
 

ABL - 1173503

Triple prise SCHUKO suspendue en caoutchouc massif, noir, IP54, avec indicateur de
tension

La triple prise SCHUKO Professional suspendue est en caoutchouc massif. Cela en fait un produit de
prédilection pour une utilisation dans des conditions difficiles, dans l'artisanat ou l'industrie. La triple prise est
équipée de trois manchons avec couvercle rabattable à fermeture automatique. L'indicateur de tension intégré
indique en permanence à l'utilisateur si le courant passe. Le grand espace de raccordement s'ouvre rapidement
au moyen de deux vis et offre beaucoup de place pour câbler facilement en 2,5 mm². La triple prise SCHUKO
suspendue résiste à la chaleur, au froid et aux UV, et bénéficie d’un indice de protection IP54 contre les
projections d'eau. La triple prise SCHUKO suspendue est fabriquée en Allemagne.

Code de l'article  1173503

GTIN  4011721161921

ETIM  EC001327 - Coupleur à contact de protection

Marque  ABL

Adapté à une broche de contact
de protection  Non

Classe de protection (IP)  IP54
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Couleur  Noir

Courant nominal (A)  16

Direction d'enfichage  Droit

Matériau  Caoutchouc plein

Modèle  Terre de protection

Nombre de pôles  2

Qualité du matériau  Autre

Sans halogène  Non

Tension nominale (V)  250
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