
 

ABL - 1473692

Drievoudige hangkoppelstekker van massief rubber met spanningsindicator, zwart , IP20

De drievoudige hangkoppeling conform Franse/Belgische norm bestaat uit massief rubber. Hierdoor is deze
geschikt voor gebruik in het ambacht of in de industrie. De hangkoppeling conform de Franse norm NF C61-314
en de Belgische norm NBN C61-112 is uitgerust met een verhoogde aanraakbeveiliging en klapdeksels. Dankzij
de grote aansluitruimte kan deze heel eenvoudig met 3 x 2,5 mm² worden bedraad. De drievoudige
hangkoppeling is hitte-, koude- en UV-bestendig. De drievoudige hangkoppeling is made in Germany.

Artikelcode  1473692

GTIN  4011721168081

ETIM  EC001327 - Randaarde koppelstekker

Merk  ABL

Aansluittechniek  Schroefklem

Aantal polen  3

Beschermingsgraad (IP)  IP20

Beschermingsgraad (NEMA)  Overig
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Geschikt voor
beschermcontactpin  Ja

Halogeenvrij  Nee

Insteekrichting  Recht

Kleur  Zwart

Materiaal  Volrubber

NEMA-code  Overig

Nominale spanning (V)  250

Nominale stroom (A)  16

Uitvoering  Aardingspen
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