
 

ABL - 1W2208

Wallbox eMH1 Basic, 22 kW, 32A/400V, 3-fasig, type 2 laadkabel

De Wallbox eMH1 Basic heeft een vast geïntegreerde oplaadkabel met type 2-laadkoppeling. Dankzij de
compacte afmetingen is de Wallbox eMH1 de perfecte oplossing om voertuigen efficiënt op te laden. De
bediening van de Wallbox is intuïtief, waardoor deze ook voor beginners ideaal is. De eMH1 biedt de
allerhoogste veiligheidsstandaard en is made in Germany.

Artikelcode  1W2208

GTIN  4011721179032

ETIM  
EC002883 - Laadpunt elektrisch voertuig(E-
mobiel)

Merk  ABL

Aantal CEE-contactdozen  0

Aantal FI-schakelaars type A  0

Aantal FI-schakelaars type B  0

Aantal huishoudelijke
stopcontacten  0
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Aantal laadpunten  1

Aantal oplaadkoppelingen
CHAdeMO  0

Aantal oplaadkoppelingen type 1  0

Aantal oplaadkoppelingen type 1
CCS  0

Aantal oplaadkoppelingen type 2  1

Aantal oplaadkoppelingen type 2
CCS  0

Aantal oplaadkoppelingen type
GB AC  0

Aantal oplaadkoppelingen type
GB DC  0

Aantal
oplaadstopcontacten(contactdozen)
GB  0

Aantal
oplaadstopcontacten(contactdozen)
type 2  0

Aantal
oplaadstopcontacten(contactdozen)
type 3  0

Beschermingsgraad (IP)  IP54

Breedte (mm)  221

Compatible met Amazon Alexa  Nee

Compatible met Apple HomeKit  Nee

Compatible met Google
Assistant  Nee

Diepte (mm)  116

Functie toegangscontrole  Nee
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Hoogte (mm)  272

Lengte van de laadkabel (m)  6.35

Materiaal behuizing  Kunststof

Max. vermogen per laadpunt
(kW)  22

Met afnamebeheer  Nee

Met communicatie-interface  Nee

Met display  Nee

Met energieteller, energiemeter  Nee

Met huishoudelijke aansluitkast
(HAK)  Nee

Met IFTTT ondersteuning  Nee

Met vermogenschakelaar  Nee

Montagewijze  Wandmontage

Nominaal aansluitvermogen
(kW)  22

Slagvastheid  IK08

Uitvoering aansluiting
installatiezijde  3-fasig
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