
 

ABL - CC3210

Laadkabel, mode-3, type 2-type 2, 3-fasig, 32 A, tot 22 kW, 10 m

De CC3210 is een oplaadkabel modus 3 voor het aansluiten van een elektrisch voertuig met laadbus type 2 op
een laadstation met laadstopcontact type 2. De 5,4 kg zware oplaadkabel heeft een lengte van 10 meter en is
ontworpen voor een maximaal laadvermogen van 22 kW met een laadstroom tot 32 A. De ontwerpspanning
bedraagt 480 V. Met een levensduur van meer dan 10.000 cycli is de CC3210 bijzonder duurzaam en
betrouwbaar in het gebruik.

Artikelcode  CC3210

GTIN  4011721190211

ETIM  EC002897 - Laadkabel E-mobiel

Merk  ABL

Aantal communicatiegeleiders  2

Contactmateriaal  Overig

Iuitvoering infrastructuurzijde  Type 2

Kabellengte (m)  10

Kabeltype  Recht
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Laadmodus  Mode 3

Met Incable
bedieningskast(doos)  Nee

Met temperatuurvoeler  Nee

Nominale spanning (V)  480

Nominale stroom (A)  32

Oppervlaktebehandeling
contacten  Verzilverd

Type stroom  AC-3 fasig

Uitvoering voertuigzijde  Type 2
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