VANDER ELST
’l connecting solutions

ABL - D54S37

CEE wandcontactdoos, IP67, 125A, 5-polig, 400V, 6h, rood

CEE wandcontactdoos, conform VDE 0623, EN 60309 deel 1/2, IEC 60309, beschermklasse waterdicht IP67,
nominale stroom 125A, 5-polig, nominale spanning 400V AC, 6h, rood, HighPower-uitvoering, met pilootcontact,
schroefklemmen, kabelinvoer aan boven- of achterkant, behuizing 180° draaibaar, 1 x M63 aan de bovenkant, 2
x Durchmesser40 aan de onderkant, hoek van 15°

Artikelcode D54S37

GTIN 4011721113654

ETIM EC001321 - CEE-stopcontact
Merk ABL

Aansluittechniek Schroefklem

Aantal polen 5

Beschermingsgraad (IP) IP67

Geisoleerde montage Nee

IEC-stroomsterkte (A) 125
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Kenkleur Rood

Materiaal Kunststof

Militaire uitvoering Nee

RAL-nummer 3000

Soort bevestiging Binnenliggende bevestiging
Spanning vigs. EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Uitvoering Opbouw

UL/CSA-stroomsterkte (indien
UL-uitvoering gewenst) (A)

Uurstand (h) 6

Vander Elst NV '

Oostvaartdijk 42 T. +32 02 242 79 59
J Follow uson @ © @ VANDER ELST

1850 Grimbergen info@vanderelst.be connecting solutions



https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

	ABL - D54S37
	CEE wandcontactdoos, IP67, 125A, 5-polig, 400V, 6h, rood


