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ABL - G44S35

CEE wandapparaatstekker, IP67, 125A, 4-polig, 400V, 6h, rood

CEE wandapparaatstekker conform IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, hoek van 15°, beschermklasse
waterdicht IP67, 125A, 4-polig, nominale spanning 400V AC, 6h, rood, HighPower-uitvoering, vernikkelde
contacten met pilootcontact, schroefklemmen, kabelinvoer aan de boven-, onder- of achterkant (M63),
behuizing 180° draaibaar, inclusief blinde schroefverbinding

Artikelcode G44S35

GTIN 4011721104607

ETIM EC001319 - CEE-toestelstekker
Merk ABL

Aansluittechniek Schroefklem

Aantal polen 4

Beschermingsgraad (IP) IP67

Bouwvorm Opbouwapparaatsteker
IEC-stroomsterkte (A) 125
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Kenkleur Rood

Materiaal Kunststof

Met fasewisseling Nee

Militaire uitvoering Nee

Spanning vigs. EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood

Toegekende frequentie
(maximum) (Hz) 60

Toegekende frequentie

(minimum) (Hz) 50
Toegekende spanning

(maximum) (V) 415
Toegekende spanning

(minimum) (V) 380
Uurstand (h) 6
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