
 

ABL - K02S20

Fiche CEE femelle, IP44, 32 A, 2 pôles, 24 V, violet

Dispositif de connexion basse tension CEE sous forme de fiche femelle, aux normes VDE 0623, EN 60309, IEC
60309, entrée de câble 8 - 24 mm par le haut, indice de protection contre les projections d'eau IP44, courant
nominal 32 A, 2 pôles, tension nominale CA 24 V, sans mortaise, violet, bornes à vis, système de verrouillage
rapide (turn2fix), contacts nickelés

Code de l'article  K02S20

GTIN  4011721140735

ETIM  EC001320 - Connecteur CEE

Marque  ABL

Classe de protection (IP)  IP44

Couleur caractéristique  Lilas/violet

Direction d'enfichage  Droit

Entrée de câble  Douille de protection contre le ployage

Finition militaire  Non
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Intensité de courant IEC (A)  32

Matériau  Plastique

Nombre de pôles  2

Position de l'heure (h)  

Technique de raccordement  Borne à vis

Tension selon EN 60309-2  20-25 V (50+60 Hz) violet

Vander Elst NV

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on    

https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

	ABL - K02S20
	Fiche CEE femelle, IP44, 32 A, 2 pôles, 24 V, violet


