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Bachmann - 118.270
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Céable de connexion HO5VV-F 5G2.50 1,50m-blanc

Céable de connexion HO5VV-F 5G2.50 1,50m-blanc

Code de l'article 118.270
GTIN 4016514001002
EC003250 - Cable électrique < 1 kV, pour
ETIM utilisation mobile
Marque Bachmann

Classe du conducteur

Couleur de la gaine

Diamétre externe approx. (mm)
Ignifugé

Isolation des fils

Marquage du conducteur

KI5 = fil fin

Blanc

10.1

Selon IEC/EN 60332-2-1

PVC

Couleur
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Matériau de la gaine PVC
Nombre de conducteurs 5
Résistant a I'huile selon IEC

60811-404 Non
Sans halogéne selon EN 60754-

1/2 Non
Section nominale du conducteur

(mm2) 2.5
Température extérieure

admissible du cable, en

mouvement (maximum) (°C) 70
Température extérieure

admissible du céble, en

mouvement (minimum) (°C) -5
Température extérieure

admissible du céble, fixe

(maximum) (°C) 70
Température extérieure

admissible du cable, fixe

(minimum) (°C) -40
Tension nominale U (kV) 500
Tension nominale U0 (kV) 300
A faible dégagement de fumée

selon EN 61034-2 Non

A 1

VANDER ELST

connecting solutions

Vander Elst NV

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

Follow us on @ Q 0



https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

	Bachmann - 118.270
	Câble de connexion H05VV-F 5G2.50 1,50m-blanc


