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Bachmann - 312.174

Aanzetsnoer HO5VV-F 3G 0,75- 2m

Aanzetsnoer HO5VV-F 3G 0,75- 2m

Artikelcode 312.174

GTIN 4016514002535
EC003250 - Stroomkabel < 1 kV, voor variabel

ETIM gebruik

Merk Bachmann

(Buiten)mantelmateriaal PVC

Aantal aders 3

Adercodering Kleur

Aderisolatie PVC

Brandvertraging Volgens IEC/EN 60332-1-2

Buitendiameter circa (mm) 7
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Halogeenvrij volgens EN 60754-

1/2 Nee
Mantelkleur Zwart
Nominale geleiderdoorsnede

(mm?2) 0.75
Nominale spanning U (kV) 500
Nominale spanning U0 (kV) 300
Oliebestendig volgens IEC

60811-404 Nee
Rookarm vigs. EN 61034-2 Nee

Samenstelling geleider

Toegelaten buitentemperatuur
kabel, flexibele montage
(maximum) (°C)

Toegelaten buitentemperatuur
kabel, flexibele montage
(minimum) (°C)

Toegelaten buitentemperatuur
kabel, vaste montage
(maximum) (°C)

Toegelaten buitentemperatuur
kabel, vaste montage (minimum)
(°C)

Klasse 5 = soepel
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