VANDER ELST
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Bachmann - 329.3012

ALU 1HE 36x C13 6x Stopcontacten Monitor TCP/IP met kabel 3m CEE16A 3 phase
(SHUKO)

BN2000 19 ALU PDU 1U, 12 x IEC320 C13 2xCEE7 / 3 (fase 1 rood), 12 x IEC320 C13 2x2xCEE7 / (fase 2
zwart), 12 x IEC320 C13 2x2xCEE7 / fase 3 grijs), 3m HO5VV-F 5G2.5mm?2 met CEE-stekker rood 16A
Geintegreerde functie voor het meten van stroo

Artikelcode 329.3012

GTIN 4016514048397
EC002762 - Eenheid voor

ETIM vermogensverdeling

Merk Bachmann

Aantal contactdozen C13 36

Aantal contactdozen met

randaarde 6

Aantal hoogte-eenheden 1

Amperemeter Ja

Vander Elst NV '

Oostvaartdijk 42 T. +32 02 242 79 59
J Follow uson @ © @ VANDER ELST

1850 Grimbergen info@vanderelst.be connecting solutions



https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

VANDER ELST

’ connecting solutions
o

Breedte (mm)
Diepte (mm)

Elektrische aansluiting

44
47

Verbindingssnoer met stekker

Kabellengte (m) 3

Lengte (m) 1802

Met bevestigingsmateriaal Ja

Met display Ja

Met LED indicatie Nee
Montagerichting Horizontaal/verticaal
Netontstoringsfilter Nee
Schakelbaar Nee
SNMP Ja
Temperatuurmeting Ja
Uitlezing Op afstand
Uitvoering elektrische aansluiting Overig
Voedingsspanning (V) 400
Voorzien van zekering

(beveiliging) Nee
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