
 

Bachmann - 329.3059

ALU 1U Power strip BlueNet Monitored splitted in 3 phases

BN2000 verdeeld in drie fasen, fasen gemarkeerd in kleur per fase 8xC13 2xC19 24xC13 0 ° IEC-bussen,
6xC19 90 ° IEC IEC IEC-bussen, stroom: 3,0 m H05VV-F 5G2,5 mm² zwart met CEE 16A, met bedrukking
Bachmann, geïntegreerde functie voor meten.

Artikelcode  329.3059

GTIN  4016514075133

ETIM  
EC002762 - Eenheid voor
vermogensverdeling

Merk  Bachmann

Aantal contactdozen C13  24

Aantal contactdozen C19  6

Aantal hoogte-eenheden  1

Ampèremeter  Ja

Breedte (mm)  44
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Diepte (mm)  47

Elektrische aansluiting  Verbindingssnoer met stekker

Kabellengte (m)  3

Lengte (m)  1928

Met bevestigingsmateriaal  Ja

Met display  Ja

Met LED indicatie  Nee

Montagerichting  Horizontaal/verticaal

Netontstoringsfilter  Nee

Schakelbaar  Nee

SNMP  Ja

Temperatuurmeting  Ja

Uitlezing  Op afstand

Uitvoering elektrische aansluiting  Overig

Voedingsspanning (V)  400

Voorzien van zekering
(beveiliging)  Ja
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