VANDER ELST
’l connecting solutions

Bachmann - 348.172

Cordon rallonge HO7RN-F 5G6.00 25mNoir CEE/32A, 6h, 400V (348.172)

Cordon HO7RN-F 5G6.00 25m NoirC EE/32A, 6h, 400V

Code de l'article 348.172
GTIN 4016514003402
EC003250 - Cable électrique < 1 kV, pour
ETIM utilisation mobile
Marque Bachmann

Classe du conducteur

Couleur de la gaine

Diamétre externe approx. (mm)
Ignifugé

Marquage du conducteur

Nombre de conducteurs

KI5 = fil fin

Noir

18.6

Selon IEC/EN 60332-2-1

Couleur

5
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Résistant a I'huile selon IEC
60811-404 Oui

Sans halogéne selon EN 60754-
1/2 Non

Section nominale du conducteur
(mm?2) 6

Température extérieure
admissible du céble, en
mouvement (maximum) (°C) 60

Température extérieure
admissible du céble, en
mouvement (minimum) (°C) -30

Température extérieure
admissible du céble, fixe
(maximum) (°C) 60

Température extérieure
admissible du cable, fixe

(minimum) (°C) -30
Tension nominale U (kV) 750
Tension nominale U0 (kV) 450

A faible dégagement de fumée
selon EN 61034-2 Non
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