
 

Bachmann - 720.036

Spots LED Chip 10W avec Batterie et Chip-LED

Code de l'article  720.036

GTIN  4016514087495

ETIM  EC001744 - Projecteur

Marque  Bachmann

Adapté à un montage au plafond  Non

Adapté à un montage par
serrage  Non

Adapté à un montage sur barre
conductrice  Non

Adapté à un montage sur
palier/au sol  Oui

Adapté à un montage sur
traverse  Non

Adapté à une suspension
pendulaire  Non
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Angle de rayonnement  Faisceau lumineux extrêmement large >80°

Appareil  Non requis

Avec appareil  Oui

Avec capteur de lumière  Non

Avec source lumineuse  Oui

Classe de protection (IP)  IP54

classe de protection selon IEC
61140  I

Couleur de la lumière  Blanc

Couleur du boîtier  Noir

Flux lumineux efficace (lm)  650

Matériau du boîtier  Aluminium

Puissance du système (W)  10

Réflecteur  Très brillant

Réglabilité  Pivotant

Répartition lumineuse  Symétrique

Source lumineuse  LED non interchangeable

Température de couleur
(maximum) (°K)  4000

Température de couleur
(minimum) (°K)  4000

Tension nominale (maximum)
(V)  230

Tension nominale (minimum) (V)  230
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