VANDER ELST
’l connecting solutions

Bachmann - VDEDESK10

DESK 2, 3 modules (2xUTE + 1xCAT6 A + 1xHDMI) wit RAL9010

Voorgemonteerd DESK2 opbouwstopcontact, uitgerust met 2 stopcontacten, 1 HDMI en 1 Cat6A data
aansluiting, uitgevoerd in het wit (RAL9010). Deze zeer solide desktop unit wordt gemakkelijk en zonder
beschadigingen op het tafelblad geklemd. De meegeleverde bevestigingsbeugels, verwerkt in de eindkappen
links en rechts, zorgen voor een oersterke montage op ieder bureaublad met een maximale dikte van 50 mm.
Deze opbouwunit wordt standaard geleverd met een 230V aansluitsnoer van 20 cm voorzien van een Wieland
GST18-3-connector.

Artikelcode VDEDESK10

GTIN 5400949000577

ETIM EC000330 - Contactdooscombinatie
Merk Bachmann

Aantal contactdozen met
penaarde 2

Aantal contactdozen met
randaarde 2

Aderdoorsnede (mm?) 1.5
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Behuizingsvorm
Beschermingsgraad (IP)
Halogeenvrij

Hoekverdraaiing centraal deel

Insteltemperatuur (maximum)
(°C)

Insteltemperatuur (minimum)
(°C)

Kleur

Kwaliteitsklasse

Lengte snoer (m)
Materiaal

Met deksel
Netontstoringsfilter
Nominale stroom (A)
Oppervlaktebescherming
Overspanningsbeveiliging
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Stekerstand gedraaid
Transparant

Uitvoering oppervlakte
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Rechthoekig
IP20
Nee

35°

35

Wit
Aluminium
0.2

Metaal
Nee

Nee

16
Geanodiseerd/geéloxeerd
Ja

9010

Ja

Nee

Glanzend
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