VANDER ELST
’l connecting solutions

Bachmann - VDEDESK?9

DESK1 3 modules (2x UTE + 1x CAT6 A + 1x HDMI) Alu

Prise en saillie DESK1 pré-assemblée, équipée de 2 prises, 1 connexion HDM et 1 connexion de données
Cat6A, en aluminium mat. Cette unité de plan de travail trés solide fournit des connexions partout ou
I'alimentation ou les données sont utilisées. Les supports de montage solides, intégrés dans les embouts
gauche et droit, garantissent un montage extrémement solide et flexible sur n'importe quel bureau d'une
épaisseur maximale de 50 mm.La connexion 230V du Desk 1 est basée sur un connecteur Wieland GST18-3.

Code de l'article VDEDESKS9

GTIN 5400949000560

ETIM EC000330 - Bloc multiprise
Marque Bachmann

Angle de l'insert central vrillé 35°

Avec couvercle Non

Classe de protection (IP) IP20

Couleur Aluminium

Courant nominal (A) 16
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Filtre anti-parasite réseau
Finition de la surface
Forme de boitier
Matériau

Nombre de prises avec broche
de mise a la terre

Nombre de prises européennes
Prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau

Sans halogéne

Section de conducteur (mm?)

Température d'utilisation
(maximum) (°C)

Température d'utilisation
(minimum) (°C)

Traitement de surface

Transparent
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Non
Brillant
Rectangulaire

Métal

2

2

Oui
Aluminium
Non

1.5

35

Anodisé/oxydé

Non
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