VANDER ELST
’l connecting solutions

Bachmann - VDEPFCA45

POWER FRAME COVER 4 modules (3x UTE + 2x CAT6 A) blanc RAL9010

Unité encastrable POWER FRAME pré-assemblée avec couvercle, équipée de 3 prises, 2 connexions de
données CatbA et cable de raccordement de 20 cm avec connecteur Wieland GST18-3, en version blanche
(RAL9010). Cette solution de prise allie style, qualité et intemporalité a un prix abordable. La haute qualité et
I'aspect robuste sont un plus pour un lieu de travail. L'unité peut facilement étre intégrée dans un bureau ou un
plan de travail d'une épaisseur minimale de 10 mm. Le Power Frame avec couvercle est |a finition parfaite si
vous souhaitez fermer les connexions.

Code de l'article VDEPFC45

GTIN 5400949001208

ETIM EC000330 - Bloc multiprise
Marque Bachmann

Angle de l'insert central vrillé 35°

Classe de protection (IP) IPOO

Couleur Blanc

Courant nominal (A) 16
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Finition de la surface

Forme de boitier

Longueur d'alimentation (m)
Matériau

Nombre de prises avec broche
de mise a la terre

Nombre de prises européennes
Numéro RAL (équivalent)

Prise inclinée ou inclinable

Protection contre les surtensions

Qualité du matériau
Section de conducteur (mmg?)

Température d'utilisation
(maximum) (°C)

Température d'utilisation
(minimum) (°C)

Traitement de surface

Transparent
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Brillant
Rectangulaire
0.2

Métal

3

3

9010

Oui

Non
Aluminium

1.5

35

Anodisé/oxydé

Non
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