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Bachmann - VDEPIX01

O ©

PIX (1x UTE) incl. sierring zwart/wit + 0,2m GST18

Voorgemonteerd PIX inbouwunit met 1 stopcontact en 20 cm Wieland GST18 aansluitsnoer. De enkelvoudige
Pix heeft een rond design en een inbouwdiepte van slechts 50 mm. Hierdoor kan deze unit ook achteraf worden
ingebouwd. Met de decoratieve ringen in verschillende kleuren (standaard geleverd met zwarte en witte ring) is
het ook nog mogelijk om de unit te laten matchen met zijn omgeving. Voor een stof- en vuildichte optie, kan de
Pix uitgebreid worden met een draaibare kap. Zo is de unit eenvoudig af te sluiten.

Artikelcode VDEPIXO01
GTIN 5400949001802
EC002759 - Meervoudige tafelcontactdoos
ETIM (unit)
Merk Bachmann

Aantal contactdozen Franse

Norm Type E 1
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter (mm) 56
Hoogte (mm) 46.5
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Inbouwdiepte (mm) 45
Insteltemperatuur (maximum)

(°C) 60
Insteltemperatuur (minimum)

(°C) -25
Materiaal Kunststof

Met ingebouwde USB-voeding

(spanningsvoorziening) Nee
Nominale spanning (V) 250
Uitvoering Inbouw
Vorm Rond
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