
 

Bodensteckdosen - 6610A-2-3-FR

Réservoir de sol 6610A - 1x CEE 5/32A 400V - Inox 6500 kg IP67

La boîte de sol CEE 6610A se compose d'un boîtier en acier inoxydable 1.4301 (3 mm) et d'un couvercle
verrouillable de 20 mm d'épaisseur en aluminium anodisé. Lorsqu'elle est fermée, la boîte de sol CEE n'est pas
étanche. Un tuyau d'évacuation doit être prévu sur place pour drainer l'enceinte vers l'extérieur. En raison de la
charge de surface de 6,5 tonnes, cette version peut être écrasée par un camion lorsqu'elle est correctement
installée et que le couvercle est complètement fermé. Le couvercle s'ouvre au moyen d'un ressort à pression de
gaz et peut être fermé avec des bouchons insérés. Autres variantes d'installation sur demande.

Code de l'article  6610A-2-3-FR

GTIN  4058796008270

ETIM  -

Marque  Bodensteckdosen

Vander Elst NV

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on    

https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

	Bodensteckdosen - 6610A-2-3-FR
	Réservoir de sol 6610A - 1x CEE 5/32A 400V - Inox 6500 kg IP67


