
 

Cimco - 106010

Insert pour de câble isolée 0,5-6 mm²

Système de pinces à sertir Click'n'Crimp, nouveau système d'outils de presse breveté pour toutes les pinces à
sertir courantes avec 3 inserts de profilés de presse interchangeables, qui sont fixés par un verrou dans la
pince afin que le profil puisse être changé en quelques secondes sans outils. Les deux inserts de profil de
presse actuellement inutilisés sont stockés dans les magasins dans les deux jambes de la pince. Avec CLICK
´N´CRIMP, vous économisez par rapport aux autres pinces à sertir système resp. outils lâches temps, lieu,
poids et temps. Corps de pince en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, spécialement trempé et trempé, avec
engrenage à siphon qui nécessite une petite force manuelle, mécanisme à cliquet réglable avec libération
forcée pour pression de pression conformément aux couvercles de poignée standard et ergonomiques en 2
pièces, complet avec inserts de presse de précision durcis pour cosses de câble isolées rouge bleu jaune (0, 5
mm² à 6 mm²), gaines d'extrémité de fil isolées et non isolées 0,5 - 10 mm², cosses de câble non isolées 0,5 -
10 mm², poids avec 3 inserts profilés de presse seulement 690 g. Profil de rechange pour cosses de câble
isolées 0,5 - 6 mm².

Code de l'article  106010

GTIN  4021103060100

ETIM  
EC001282 - Embout d'outil de sertissage de
cosse / connecteur et embout de fil

Marque  Cimco
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Application  Autre

Moule à compression  Autre

Section transversale (maximum)
(mm²)  6

Section transversale (minimum)
(mm²)  0.5
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