
 

Cimco - 111282

VDE Spanningstester Drei-Ve 150-250V, 65 x 3mm

Fasetester Drei-Ve Door de innovatieve driekantige greep ligt de nieuwe fasetester van Cimco gewoon beter in
de hand. De fasetester Drei-Ve heeft een ergonomisch gevormde driekantige greep van transparant en slagvast
kunststof. De boogvormige contour in de lengte optimaliseert de aandrukkracht en de geschikt gevormde clip
aan de handgreep houdt de tester in overhemd- en jaszak. De fasetester is conform de huidige DIN-norm
gemaakt en VDE/GS-gekeurd. Meetbereik volt 100 - 150 AC

Artikelcode  111282

GTIN  4021103112823

ETIM  EC000494 - Voltmeter

Merk  Cimco

Achtergrondverlichting LC-
indicatie  Nee

Belasting bij te schakelen  Nee

Bledbreedte (mm)  3

Bruikbaar in de regen  Nee
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Contactloze
spanningsherkenning  Nee

Doorgangstest  Nee

Draaiveldrichtingaanduiding  Nee

Eenpolige fase-indicatie  Ja

Interne basislast  Nee

Klinglengte (mm)  65

Lengte (m)  155

Meetcircuitcategorie  Zonder

Meetpuntverlichting  Nee

Min/Max meetbescherming  Nee

Momentwaardegeheugen (Data
Hold)  Nee

Spanningsindicatie  Neonlamp

Spanningsmeetbereik
(maximum) (V)  250

Spanningsmeetbereik (minimum)
(V)  150

Stroomverzorging  Van testobjekt (zonder batterij)

Testwijze  1-polig

Weerstandsmeting (Ω)  
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