
 

Cimco - 111406-

Digitale Multimeter Standard

Digitale multimeter, CAT III, 600 V, 2000 Counts, handmatig bereik, contactloze spanningstest,
temperatuurmeting, zaklampfunctie en schermverlichting, 600V-zekering met een grote capaciteit, de Cimco-
handmultimeter 11 1406 is een robuust instapmodel voor veel meettaken. Met de handmatige
meetbereikskeuze kan de resolutie van de meting en de meetwaardeweergave vast worden ingesteld. Met het
spanningsmeetbereik tot 600 V kunt u ook professionele taken betrouwbaar en veilig uitvoeren. De
gëintegreerde ledzaklamp brengt zo nodig altijd licht in het donker. Andere kenmerken zoals temperatuurmeting
met sensor, weerstandsmeting, dioden- en continueïteitstest en de Hold-functie getuigen van een technisch
hoogwaardig meetapparaat. Door de 2-componentenbehuizing met gëintegreerde zachtrubberen bescherming
is het meetapparaat ook geschikt voor zwaar gebruik. Bovendien ligt het meetapparaat door de rubberen hoesje
goed in de hand. Met de beugel aan de achterzijde kunt u het meetapparaat in een goed

Artikelcode  111406-

GTIN  4021103114063

ETIM  EC000069 - Multimeter

Merk  Cimco

Analoge balkaanduiding  Nee

Analoge bar(balk)aanduiding
analoog/logaritmisch  Nee

Beveiligingsautomaat  Ja
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Bluetooth-interface  Ja

Bovengrens-
trillingsanalyse(harmonischen?)/Vermogenkwaliteit
(Power Quality)  Ja

Capaciteitsmeting  Ja

Doorgangstest  Ja

Explosiegeteste uitvoering  Ja

Frequentiemeting  Ja

Geleidewaardemeting  Ja

Geleidingtest(doorgangstest),
weerstandstest/diodetest  Ja

Indicatie/aanduiding  Digitaal

Inductiviteitsmeting  Ja

Interface  Ja

IR-interface  Ja

Kleinste resolutie gelijkspanning  100 mV

Kleinste resolutie gelijkstroom  1 µA

Kleinste resolutie temperatuur  1 °C

Kleinste resolutie weerstand  0,1 Ohm

Kleinste resolutie wisselspanning  100 mV

Leiding(kabel)lengtemeting  Ja

Leiding(kabel)symmetrietest voor
2-draad-aansluitingen a-b-E  Ja

Max. spanning
meetkringkategorie (V)  600

Max. spanningsbereik AC (V)  600
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Max. spanningsbereik DC (V)  600

Max. stroommeetbereik DC (A)  10

Max. temperatuurmeetbereik
(°C)  1000

Max. weerstandsmeetbereik (Ω)  20

Maximaalwaardegeheugen  Ja

Meervoudige indicatie  Nee

Meetbereikkeuze  Automatisch

Meetcircuitcategorie  CAT III

Meetwaardegeheugen  Ja

Met decibelmeting (dB)  Ja

Met schermverlichting  Nee

Metingen van duty cycle  Ja

Milliohmmeting met 4-draads-
techniek (Kelvin aansluiting)  Ja

Minimumwaardegeheugen  Ja

Momentwaardegeheugen (Data
Hold)  Ja

Piekwaardegeheugen  Ja

Relatieve waarde meting  Ja

Rendementsmeting (TRMS)  Ja

Temperatuurmeting RTD  Ja

Temperatuurmeting TC  Ja

Toerentalmeting  Ja

Vermogen- en energiemeting  Ja
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