
 

Cimco - 111411

AC/DC TrueRMS-Stroomtang

AC/DC-TrueRMS-stroomtang, CAT II 600 V, CAT III 300 V, AC/DC-stroommeting, multimeterfuncties TrueRMS,
echte-effectievewaardemeting, beschrijving. De ultracompacte instapmetertang combineert ergonomische
techniek en een zeer goede prijs-prestatieverhouding. Met de stroomtang zijn een contactloze stroommeting en
de gangbare multimeterfuncties mogelijk. Door de tangsensor hoeft de stroomkring voor de meting niet te
worden onderbroken. Het meetapparaat is ook ideaal voor metingen in de automobiel sector of de
fotovoltaeïsche sector omdat het apparaat beschikt over een functies voor gelijkstroommeting. Robuust en
handzaam. Â Door de 2-componentenbehuizing met geeïntegreerde zachtrubberen bescherming is het
meetapparaat ook geschikt voor zwaar gebruik. Bovendien ligt het meetapparaat door de rubberen hoesje goed
in de hand. Stroomtang voor een onderbrekingsvrije stroommeting. Â Met de stroomtang is een contactloze
gelijk- en wisselstroommeting mogelijk. Het voordeel van deze meetmethode is de t

Artikelcode  111411

GTIN  4021103114117

ETIM  EC000380 - Stroomtang

Merk  Cimco

Analoge balkaanduiding  Nee

Beschermingsgraad (IP)  IP20
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Capaciteitsmeting  Ja

Doorgangstest  Ja

Frequentiemeting  Nee

Indicatie/aanduiding  Digitaal

Interface  Nee

Lekstroommeting  Nee

Max. spanning
meetkringkategorie (V)  600

Meervoudige indicatie  Nee

Meetbereikkeuze  Handmatig

Meetcircuitcategorie  CAT II

Met schermverlichting  Ja

Meting eerste harmonische
component  Nee

Meting in kabel met heen- en
teruggeleider  Nee

Rendementsmeting (TRMS)  Ja

Spanningsmeting/AC  Ja

Spanningsmeting/DC  Ja

Stroommeetbereik/AC
(maximum) (A)  100

Stroommeetbereik/AC
(minimum) (A)  1

Stroommeetbereik/DC
(maximum) (A)  100

Stroommeetbereik/DC
(minimum) (A)  1
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Tangbekopening (mm)  17

Temperatuurmeting  Nee

Type stroom  AC/DC

Uitvoering als adapter voor het
aansluiten op multimeter  Nee

Vermogensmeting  Nee

Weerstandmeetbereik  Ja
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