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Digitale stroomtangenmeter AC/DC

Digitale stroomtangenmeter AC/DC Kleine, handzame stroomtangenmeter voor eenhandsbediening,
tangopeningsbreedte 30 mm, weergave op een groot lcd-scherm (max. 4199 cijfers), Data-Hold-knop voor een
goede aflezing, batterijlaadtoestandsweergave, stroomopname ca. 15 mA, automatisch uitschakelen ca. 10
minuten zonder bediening (energiespaarfunctie met een stroomopname van slechts 35 A om de batterij te
ontzien), overbelastingsbeveiliging voor 10 seconden AC/DC 480 A resp. 720 V met weergave in lcd-scherm,
conform IEC 61 010-1 CAT. III 300 V. Telkens twee zelfinstellende meetbereiken voor wisselstroom AC: tot 40
A (+/- 3%) en tot 400 A (+/- 4%), frequentiebereik 50/60 Hz, gelijkstroom DC: tot 40 A (+/- 3%) en tot 400 A (+/-
4%), wisselspanning AC: tot 400 V (+/- 2%) en tot 600 V (+/- 2%), frequentiebereik 50/60 Hz, gelijkspanning
DC: tot 400 V (+/- 1,5%) en tot 600 V (+/- 1,5%), weerstand: tot 400 en tot 4000 (+/- 2%). Continueïteitstest:
met akoestische melding bij 50 +/- 35. Gewicht slecht

Artikelcode  111415

GTIN  4021103114155

ETIM  EC000380 - Stroomtang

Merk  Cimco

Doorgangstest  Ja

Indicatie/aanduiding  Analoog/digitaal
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Uitvoering als adapter voor het
aansluiten op multimeter  Nee
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