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’l connecting solutions

Cimco - 111432

Spanningstester Duspol LED PRO

AC/DC-spanningzoeker tot 690 V met ledweergave, continueiteitstest met optische en akoestische melding,
geeintegreerde éénnpoolcontrole, automatische polariteitsherkenning, heldere ledweergave, geeintegreerde
zaklamp, slagvaste modern vormgegeven behuizing, snelle eenhandscontrole aan contactdozen met
randaarde, meetpuntbescherming. Display: 1 Icd 3 cijfers, 12 leds (+12 V,-12V, 24 V,50 V, 120 V, 230 V, 400
V, 690 V), eenpolige test, doorgangstest, ELV, draaiveld L/R, spanningsbereik 12 - 690 V AC/DC,
polariteitsweergave automatisch, frequentiebereik AC, 40 - 400 Hz, stroomopname < 3,5 mA, eenpolige test >
90 ? 690 V AC, doorgangstest optisch en akoestisch, meetcategorie: CAT IV 600 V, CAT 111 1000 V,
beschermingsgraad: IP 64, gekeurd conform EN 61010, EN 61243-3:2010, TAceV/GS-gecertificeerd,
overspanningscategorie CAT Ill/IV, kabellengte: 1,2 m, gewicht: 180 g, incl. 2 batterijen 1,5 V AAA, LR0O3

Artikelcode 111432

GTIN 4021103114322

ETIM EC000494 - Voltmeter
Merk Cimco

Achtergrondverlichting LC-
indicatie Ja

Belasting bij te schakelen Nee
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Bruikbaar in de regen

Contactloze
spanningsherkenning

Doorgangsindicatie
Doorgangstest
Draaiveldrichtingaanduiding
Eenpolige fase-indicatie
Interne basislast

Lengte (m)
Meetcircuitcategorie
Meetpuntverlichting

Min/Max meetbescherming

Momentwaardegeheugen (Data

Hold)
Spanningsindicatie

Spanningsmeetbereik
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Spanningsmeetbereik (minimum)

(V)
Stroomverzorging
Testwijze

Weerstandmeetbereik
(maximum) (Q'm)

Weerstandmeetbereik
(minimum) (Q-m)
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