
 

Cimco - 111436

Spanningstester Duspol 8-LED ECO

AC/DC-spanningzoeker tot 690 V, automatische polariteitsherkenning, heldere ledweergave, slagvaste modern
gevormde behuizing, snelle eenhandscontrole aan geaarde contactdozen, testpuntbeveiliging. Display: 8 leds
(+12 V, -12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V), nominale spanningen: 12 - 690 V AC/DC,
frequentiebereik: AC 0 - 65 Hz, stroomopname < 3, 5 mA bij 690 V AC L-PE, meetcategorie: CAT III 600 V,
CAT IV 300 V, Beschermingsgraad: IP 64, gekeurd conform EN 61243-3:2010, IEC 61010-1, CE-gecertificeerd,
kabellengte: 1,2 m, gewicht: 115 g, werkt zonder batterijen

Artikelcode  111436

GTIN  4021103114360

ETIM  EC000494 - Voltmeter

Merk  Cimco

Achtergrondverlichting LC-
indicatie  Nee

Belasting bij te schakelen  Nee

Bledbreedte (mm)  

Bruikbaar in de regen  Ja
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Contactloze
spanningsherkenning  Nee

Doorgangsindicatie  Optisch/akoestisch

Doorgangstest  Nee

Draaiveldrichtingaanduiding  Nee

Eenpolige fase-indicatie  Ja

Interne basislast  Nee

Klinglengte (mm)  

Lengte (m)  205

Meetcircuitcategorie  CAT IV

Meetpuntverlichting  Nee

Min/Max meetbescherming  Ja

Momentwaardegeheugen (Data
Hold)  Nee

Spanningsindicatie  LED/LCD

Spanningsmeetbereik
(maximum) (V)  690

Spanningsmeetbereik (minimum)
(V)  12

Stroomverzorging  Van testobjekt (zonder batterij)

Testwijze  2-polig

Weerstandsmeting (Ω)  
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