
 

Cimco - 111438

Spanningstester Duspol FI-/RCD PRO

Spanningstester met FI-/RCD Activering. De universeel bruikbare spanningtester met draaiveldrichtingscontrole,
doorgangsmeting, eenpolige fasecontrole en activeringscontrole voor FI-/RCD-veiligheidsvoorzieningen wordt
geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidsvoorschriften en waarborgt veilig en betrouwbaar werken.
Geconstrueerd conform IEC 61243-3:2014. Meetcategorie (CAT.) IV 600 V. Gelijk- en wisselspanningscontrole
tot 690 V. Polariteitsweergave en eenpolige fasecontrole. Tweepolige draaiveldrichtingsbepaling tegen aarde.
Activeringstest voor aardlekbeveiligingen. Meetpuntverlichting d.m.v. witte LED. Automatisch in- en
uitschakelen. Doorgangsmeting. IP64 (IEC60529).

Artikelcode  111438

GTIN  4021103114384

ETIM  EC000494 - Voltmeter

Merk  Cimco

Achtergrondverlichting LC-
indicatie  Ja

Belasting bij te schakelen  Ja

Bledbreedte (mm)  
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Bruikbaar in de regen  Ja

Contactloze
spanningsherkenning  Nee

Doorgangsindicatie  Optisch/akoestisch

Doorgangstest  Ja

Draaiveldrichtingaanduiding  Ja

Eenpolige fase-indicatie  Ja

Interne basislast  Nee

Klinglengte (mm)  1200

Lengte (m)  240

Meetcircuitcategorie  CAT IV

Meetpuntverlichting  Ja

Min/Max meetbescherming  Ja

Momentwaardegeheugen (Data
Hold)  Nee

Spanningsindicatie  LED/LCD

Spanningsmeetbereik
(maximum) (V)  1500

Spanningsmeetbereik (minimum)
(V)  1

Stroomverzorging  Batterij/Accu

Testwijze  2-polig

Weerstandmeetbereik
(maximum) (Ω⋅m)  1

Weerstandmeetbereik
(minimum) (Ω⋅m)  1

Weerstandsmeting (Ω)  1999
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