
 

Cimco - 117900

Torxschroevendraaier Set 1000V VDE, 5-delig

Torxschroevendraaierassortiment, 5-delig, VDE-torxschroevendraaier, T8 x 60 mm, T10 x 60 mm, T15 x 75
mm, T20 x 100 mm, T25 x 100 mm

Artikelcode  117900

GTIN  4021103179000

ETIM  EC000149 - Gereedschapset

Merk  Cimco

Aantal afwerkgereedschapen
glasvezelkabel  0

Aantal beitels en stempels  0

Aantal binnenzeskant sleutels  0

Aantal bit-patronen  0

Aantal coax-gereedschappen  0

Aantal dopinzetstukken  0
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Aantal dopsleutels  0

Aantal gatenzagen  0

Aantal geleideboren  0

Aantal hamers  0

Aantal houtboren  0

Aantal HSS-spiraalboren  0

Aantal kabelsnijders  0

Aantal kruisschroevendraaiers
PH  0

Aantal kruisschroevendraaiers
PZ  0

Aantal meettoestellen  0

Aantal mutifunctionele
gereedschappen  0

Aantal randverzinkers  0

Aantal ratels  0

Aantal ringsleutels  0

Aantal rolvorksleutels, engelse
sleutels  0

Aantal roterende pinnen  0

Aantal sleufschroevendraaiers  0

Aantal steeksleutels  0

Aantal steenboren  0

Aantal testgereedschappen  0

Aantal Torx-schroevendraaiers  5
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Aantal trappenboren  0

Aantal vijlen  0

Aantal vorksleutels  0

Aantal zagen  0

E-monteursset  Ja

Nummer (dubbele) steeksleutel  0

Nummer van de tang,  0

Totaal aantal gereedschappen  5

Verpakking  Karton

W+S-monteursset  Ja

Vander Elst NV

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on    

https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

	Cimco - 117900
	Torxschroevendraaier Set 1000V VDE, 5-delig


