
 

Cimco - 117925

Torxschroevendraaier T25 x 100mm 1000V VDE, 195mm

Geeïsoleerde schroevendraaiers DIN EN 60900, classificatie VDE 0682, deel 201. Per stuk beproefd in een
waterbad met een beproevingsspanning van 10. 000 volt. Schroevendraaier geeïsoleerd torx 145 mm
beproevingsspanning 1000 V T25 x 100 mm van hooggelegeerd chroomvanadiumstaal, hoogglanzend
verchroomd, met zwarte punten, grepen van slagvaste transparante kunststof

Artikelcode  117925

GTIN  4021103179253

ETIM  EC000801 - Torx-schroevendraaier

Merk  Cimco

Doorlopende kling  Nee

Dubbel geïsoleerd 1000 V  Ja

Gewicht (kg)  58

Geïsoleerd  Ja

Greepuitvoering  2-Componenten
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Grootte (TX)  25

Kap draaibaar  Nee

Klinglengte (mm)  100

Materiaal greep  Kunststof

Materiaal kling  Chroom vanadium

Messendiameter (mm)  7.7

Met afrolbeveiliging  Ja

Met boring  Nee

Oppervlaktebescherming kling  Verchroomd

Totale lengte (mm)  200

Uitvoering schacht  Rond

VDE getest  Ja
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