VANDER ELST
’l connecting solutions

Cimco - 120033

PWS-PLUS Precisiestripper, rode drukknop, diameter 0,25 - 0,8mm

Precisiestripper PWS Plus ideaal voor toepassingen in de elektronica, computertechniek, telecommunicatie,
datacommunicatie, modelbouw, enz. Stripbereik instelbaar van een diameter van 0,25 tot 1,00 mm, inclusief
regelbare lengteaanslag tot 15 mm en snijmechanisme voor draden met een diameter tot 0,8 mm. Zeer
geschikt voor het strippen van geleiders met een buitenmantel van pvc - Mylar - Kynar - Tefzel - Teflon- pvc en
andere - rode drukknop 0,25, 0.80 mm diameter 30, 20 AWG

Artikelcode 120033
GTIN 4021103200339
EC000163 -
ETIM Kabelmantelstripper/denudeergereedschap
Merk Cimco
Kerfdiepte instelbaar Ja
Langssnede Nee
Rondsnede Ja
Spiraalsnede Nee
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Stripbereik AWG (maximum) 30
Stripbereik AWG (minimum) 20

Stripbereik diameter (maximum)
(mm) 0.8

Stripbereik diameter (minimum)
(mm) 0.25

Stripbereik doorsnede
(maximum) (mm?) 0.5

Stripbereik doorsnede
(minimum) (mm?) 0.05

Verwisselbare messen Ja
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