VANDER ELST
’l connecting solutions

Cimco - 121010

Kabelmes met Haakmes Standaard, diameter 8 - 28mm

Kabelmes met haakkling, standaarduitvoering met vergrote stelschroef Tweecomponentengereedschap met
goed in de hand liggende softgripinleg voor optimale hantering en duimkom met haakkling met een diameter
van 8 - 28 mm Miljoenenvoudig beproefd kabelmes voor rond- en langssnede, snijdiepte individueel instelbaar
met een schroef, zodat beschadiging van de binnenste geleiders uitgesloten is. Greepschalen van slijtvast
polyamide. Zowel de punten van de binnenliggende kabelmessen alsook de klingen van de opgezette
beugelklingen zijn gecoat met titaniumnitride. Bij ca. 500 °C wordt in de vacuA'smkamer met het PVD-
procedA® titaniumnitride op de kling gedampt. Door de geringere oppervlaktestructuur en de extreem hoge
hardheid worden uitstekende glij-eigenschappen en een hoge slijtvastheid bereikt. Messen met TiN-coating
hebben een aanzienlijk hogere houdbaarheid en kunnen met een hogere snijcapaciteit worden gebruikt.

Artikelcode 121010

GTIN 4021103210109

ETIM EC000155 - Kabelmes/stripper
Merk Cimco

Automatische intrekking Nee

Breekmes, cuttermes, cutter Nee
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Dubbel geisoleerd 1000 V Nee
Inklapbaar Nee
Kabelmes Ja
Lemmetlengte (mm) 29
Materiaal greep Kunststof
Materiaal mes Overig
Mesvorm Haakvormig
Met beschermafdekking Ja

Met glijschoen Nee

Met schraper Nee

Met vergrendeling Nee
Totale lengte (mm) 165
Uittrekbaar Nee
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