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Kabelbinder UV-bestendig, 4,5 x 360mm, zwart

Uv- en koudebestendige kabelbinders door permanente blootstelling aan uv-stralen en koude-invioeden worden
standaardkabelbinders breekbaar. Na enige tijd onder permanente belasting scheuren ze. Door toevoeging van
bijzondere koolstoffen wordt de levensduur van uv-bestendige kabelbinders ca. vertienvoudigd, bij correct
gebruik tot 10 jaar. Bovendien zijn ze koudebestendig tot -40 °C. Deze kabelbinders zijn daarom ideaal voor
gebruik in de buitenlucht en bij permanent lage temperaturen. Ontvlambaarheid UL 94 HB, kleur zwart (RAL
9011), breedte 4, 5 mm, lengte 360 mm, kabelboomdiameter 5 - 101 mm, minimale trekvastheid 20 kp/194 N.

Artikelcode 181724

GTIN 4021103817247

ETIM EC000046 - Kabelbinder/Strap
Merk Cimco

Banddikte (mm)
Bandlengte (mm) 360
Bandsluiting Kunststoflipje/-nok

Bedrijfstemperatuurbereik
(maximum) (°C) 85
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Bedrijfstemperatuurbereik

(minimum) (°C) -40
Brandbaarheidsklasse

isolatiemateriaal conform UL 94 A
Breedte band (mm) 4.5
Fluorescerend Nee
Halogeenvrij Ja
Heropenbare sluiting Nee
Kleur Zwart
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Kunststof
Maxi. bundeldiameter (mm) 101
MIL-toelating Nee
Min. bundeldiameter (mm) 5
Minimale treksterkte (N) 220
Montagetemperatuur (maximum)

(°C) 85
Montagetemperatuur (minimum)

(°C) -40

Oppervlaktebescherming

Geen (onbehandeld)

Soort bevestiging Zonder
Tekststrook Zonder
Transparant Nee
Uitvoering Binnenvertand
UL-toelating Ja
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UV-stabil conform ASTM D6779 Ja

VG-toelating Nee
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