
 

Cimco - 182432

Geïsoleerde TWIN Adereindhuls, 2x 0,75mm², lengte 8mm, wit

Aderendhuls geïsoleerd Wit 2x0,75-8, Geïsoleerde tweelingadereindhulzen, Technische gegevens Materiaal:
Cu-ETP conform DIN EN 13600 Oppervlak: galvanisch vertind Isolatie Polypropyleen
Temperatuurbestendigheid ?35 °C tot +105 °C Voor de moeiteloze verwerking van 2 fijnaderige koperen
geleiders, voorkomt beschadiging en splijting kleurcode 2 diameter 2 x 0,75 mm2, L2 8, L1 15, D1 1,8, S1 0,15,
S2 0,25, D2 2,8, isolatiekleur wit, gewicht per 100 stuks 0,03

Artikelcode  182432

GTIN  4021103824320

ETIM  EC000005 - (Geleiderafsluit)huls

Merk  Cimco

AWG-maat  18

Bouwvorm  Tweeling-draadeindhuls

Geïsoleerd  Ja

Halogeenvrij  Ja

Hulslengte (mm)  10
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Kleur  Wit

Levering op band, in lintvorm  Nee

Materiaal  Koper

Materiaal isolatie  Polypropyleen

Met markeringsvaan  Nee

Nominale doorsnede (mm²)  0.75

Oppervlaktebescherming  Vertind

Voor kortsluitvaste lijnen  Nee

Vander Elst NV

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on    

https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

	Cimco - 182432
	Geïsoleerde TWIN Adereindhuls, 2x 0,75mm², lengte 8mm, wit


