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Cimco - 184022

Krimpkous 2:1 Zwart, 41,5mm - 20mm, lengte 50m

Dunwandige zwarte warmtekrimpkous, krimpverhouding 2:1, halogeenvrije, dunwandige, flexibele
elektrokrimpkous met krimpverhouding 2:1 (krimpvermogen tot op de helft van de aangegeven binnendiameter
voor de warmtekrimp), zeer goed geschikt voor elektrische isolatie, als knik- en schuurbescherming, voor
afdichtingen als vochtbescherming, voor het bundelen, voor trekontlasting en codering in de elektronica en
elektrotechniek, telecommunicatie, kabelconfectie, in de automobielsector, e.d., op dispenserrollen, stabiele
milieuvriendelijke kartonnen rollen, diameter ca. 300 mm - 550 mm (afhankelijk van de krimpkousmaat),
kerngatdiameter ca. 30 mm, in het bijzonder voor industrieel gebruik, krimpbereik 21 - 39 mm, diameter voor
het krimpen 38,1 mm, lengte 50 m

Artikelcode 184022

GTIN 4021103840221

ETIM EC000217 - Krimpkous
Merk Cimco

Bedrijfstemperatuurbereik
(maximum) (°C) 70

Bedrijfstemperatuurbereik
(minimum) (°C) 70
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Bedrukbaar

Binnendiameter na inkrimping

(mm)

Binnendiameter voor inkrimping

(mm)

Halogeenvrij

Kleur

Krimpinterval

Lengte (m)

Materiaal

Met inwendige kleefstof
Nominale diameter in duim
Type

Uitvoering

UL-toelating

Ja

20

41.5

Ja

Zwart

2:1

100000

Polyolefine (PEX)

Nee

11/2" (duim)
Warmkrimpen, krimp(kous)
Middenwandig

Ja
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