
 

Cimco - 184762

Mechanische Kabelmof TDM2

mof aansluitdoos tdm 2*, Mechanische Doosmof TDM 2 - Voor snelle en veilige verbindingen van
communicatie-, regel- en voedingsleidingen van 6 tot 25 mm kabeldiameter. Waterdicht (IP 68), uv-bestendig,
aardalkaliemetaal- en bederfbestendig, mofcorpus van slagvast kunststof, met schroefdeksel, met lip voor
loodjeszekering tegen niet-geautoriseerde toegang. Geschikt voor het verbinden van maximaal vier kabels. De
doosmof komt overeen met de standaard Ã–VE IM22. Leveringsomvang: een doosmof met tulegebruik, vijf
kabelbinders, blik glijmiddel, cutter, montagehandleiding. 3 x 1,5 tot 5 x 16 mm2 - DM 6 - 25 mm

Artikelcode  184762

GTIN  4021103847626

ETIM  EC001170 - (Kabel)verbindings-/aftakmof

Merk  Cimco

Aantal geleiders  4

Buitendiameter aftakkabel
(maximum) (mm)  25

Buitendiameter aftakkabel
(minimum) (mm)  6
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Buitendiameter hoofdkabel
(maximum) (mm)  25

Buitendiameter hoofdkabel
(minimum) (mm)  6

Geschikt voor  Overig

Halogeenvrij  Nee

Mijnbouwvergunning  Nee

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (maximum) (mm²)  16

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (minimum) (mm²)  1.5

Nominale geleiderdoorsnede
hoofdkabel (maximum) (mm²)  16

Nominale geleiderdoorsnede
hoofdkabel (minimum) (mm²)  1.5

Type  Overig

Uitvoering  Giethars

Verbindingstoebehoren(accessoires)  Zonder
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