VANDER ELST
’l connecting solutions

Cimco - 186110

Kabelbinder RVS Staal met kabelbeschermingslaag 7,9 x 200mm, zwart

VA-Kabelbinders 200x7,9, Roestvaststalen kabelbinders 316 (DIN 14401), met kogelsluiting, corrosie- en
stralingsbestendig, antimagnetisch, zeer goed bestand tegen hoge temperaturen (staal -80 °C tot +538 °C) en
agressieve chemische stoffen, staaldikte 0,25 mm, spec. /toelating UL. Voor gebruik in de machine-,
automobiel-, signaal-, scheeps- en mijnbouw, in de levensmiddelen- en chemische industrie, in
energiecentrales, metro's, gebouwen, schakelkasten, op booreilanden, enz., met kabelcoating van epoxyhars-
polyester, halogeenvrij, zwart, b x | 7,9 x 200 mm, kabelboomdiameter 50 mm, 122 kp/1200 N.

Artikelcode 186110

GTIN 4021103861103

ETIM EC000046 - Kabelbinder/Strap
Merk Cimco

Banddikte (mm) 0.25

Bandlengte (mm) 200

Bandsluiting Stalen nok

Bedrijfstemperatuurbereik
(maximum) (°C) 538
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Bedrijfstemperatuurbereik

(minimum) (°C) -80
Brandbaarheidsklasse

isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Breedte band (mm) 7.9
Fluorescerend Nee
Halogeenvrij Ja
Heropenbare sluiting Nee
Kleur Zwart

Kwaliteitsklasse

RVS (Inox) 316 (V4A)

Materiaal Metaal
Maxi. bundeldiameter (mm) 50
MIL-toelating Nee
Min. bundeldiameter (mm)

Minimale treksterkte (N) 1200
Montagetemperatuur (maximum)

(°C) 80
Montagetemperatuur (minimum)

(°C) -10
Oppervlaktebescherming Overig
Soort bevestiging Overig
Tekststrook Zonder
Transparant Nee
Uitvoering Binnenvertand
UL-toelating Ja
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UV-stabil conform ASTM D6779 Ja

VG-toelating Nee
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