VANDER ELST
’l connecting solutions

Ftg - E52.324.101

Kamgeleider Eurovario vork 3-polig 16mm?2 24 mod (L1-L2-L3)

Het compacte systeem van de Eurovario kamgeleiders is veelzijdig inzetbaar, in de installatiebouw, in de
machinebouw of in huisinstallaties. De eenvoudige en snelle montage garandeert meer efficiéntie door
tijdswinst en installatiegemak waarbij conventionele bedrading tot 70 procent meer tijd nodig bij dezelfde
installatie. De Eurovario kamrails zijn geprefabriceerd, zodat er geen vervuiling ontstaat door het zagen van de
geleiders, wat mogelijks ongewenste kortsluitingen in de sequentie kan veroorzaken. Deze 3-polige uitvoering is
geschikt voor gebruik in een drie-fasige aansluiting (3x230V) en biedt plaats voor het doorverbinden van
maximaal 24 modules. Uitgerust met koperen vorkdoorverbinders, een cross-sectie doorsnede van 16mm?2 en
een standaard steekmaat van 17,8mm. Aansluitschema volgens (L1-L2-L3), geschikt voor 3-polige automaten.

Artikelcode E52.324.101

GTIN 4018841001533
ETIM EC000215 - Faserail
Merk Ftg

Aantal fasen 4

Aantal polen 3

Delingsmaat (mm) 17.8
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Doorsnede (mm2) 16

Geschikt voor apparaten met
hulpschakelaar Nee

Geschikt voor apparaten met

nulgeleider Ja
Geisoleerd Ja
Lengte (m) 142
Max. toegekende

bedrijfsspanning Ue (V) 690
Toegekende duurstroom lu (A) 80

Toegekende stootspanning (kV) 4.5

Uitvoering elektrische aansluiting Vork
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