VANDER ELST
’l connecting solutions

Grothe - 38542

HBZ 8542 24V DC FLITS rood+geluid 8

HBZ 8542 24V DC Flits met geluid rood, hoge waarschuwingseffect door xenon flitsbuis (inbegrepen) hoge
uitvalveiligheid van de optische signaalgenerator, omdat er geen bewegende delen zijn Toepassingsgebied:
Gevaarlijke gebieden in de industrie / alarmsystemen Inclusief piézo-sirene (klinkt tegelijk met de flits) Duur van
de optische / akoestische signalen zolang er spanning op staat (eventueel extra relais gebruiken) Robuuste
zwarte kunststof behuizing van PA (zelfdovend) en lichtkap van slagvast polycarbonaat PC oranje

Artikelcode 38542
GTIN 4011459385422
EC000195 - Optische/akoestische
ETIM signaalgever
Merk Grothe
Beschermingsgraad (IP) IP54
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Geluidssterkte (dB) 80

Geschikt voor
plafondbevestiging(montage) Ja
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Geschikt voor wandmontage Ja

Kleur behuizing Zwart
Kleur lenskap Rood
Lichtbron Xenon
Met contact Nee
Montagewijze Opbouw

Nominale spanning (maximum)

(V) 24
Nominale spanning (minimum)

(V) 24
Stroomverbruik (A) 0.85
Type akoestisch signaal Overig
Type akoestische signaalgever Modulator
Type optisch signaal Flitslicht
Type stroom DC
Vermogen (kW) 20
Voldoet aan EN54-23 Nee
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