
 

Grothe - 94022

TA 220 Trappenhuis automaat

Artikelcode  94022

GTIN  4011459940225

ETIM  EC000297 - Trappenhuisautomaat

Merk  Grothe

Brutogewicht (kg)  0.076

Nettogewicht (kg)  0.076

Afvalvertraging (maximum)
(s)  12

Afvalvertraging (minimum)
(s)  12

Breedte in module-eenheden  1

Frequentie stuurspanning 1
(maximum) (Hz)  50
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Frequentie stuurspanning 1
(minimum) (Hz)  50

Functie  Elektronisch met multifunctie

Glimlampstroom drukcontact
(mA)  100

Inbouwdiepte (mm)  58

Max. belasting TL-buis (VA)  500

Max. belasting TL-buis (duo-
geschakeld) (VA)  500

Max. belasting TL-buis
(parallel gecompenseerd)
(VA)  500

Max. gloeilampbelasting (W)  2000

Max. schakelstroom (cos phi
= 0,6) (A)  16

Montagewijze  DIN-rail

Repetitieve schakeling  
Repetitief + continu licht +
tijdverlenging

Spanningstype
voedingsspanning  AC

Stroomstootfunctie
selecteerbaar  yes

Stuurspanning 1 (maximum)
(V)  230

Stuurspanning 1 (minimum)
(V)  230

Stuurspanning 2 (maximum)
(V)  230

Stuurspanning 2 (minimum)
(V)  230
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Stuurspanningstype 1  AC

Stuurspanningstype 2  AC/DC

Toegekende schakelstroom
(A)  16

Type schakeling  3- en 4-draads schakeling

Voedingsspanning
(maximum) (V)  230

Voedingsspanning
(minimum) (V)  230

Voorwaarschuwing
uitschakeling  Flikkeren
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