VANDER ELST
’l connecting solutions

Grothe - 94551

McGuard Halo straler 120W + Detect.

McGuard Halo straler 120W + Detect., registratiehoek 180° detectiebereik 12m richtbaar H 75° , V 35°
instelbaar 5sec-12min schemerinstelling 5-1000 lux schakelvermogen max 500W B=breedte, D/T= dikte ,H=

hoogte
Artikelcode 94551
GTIN 4011459945510
ETIM EC001744 - Spot/schijnwerper
Merk Grothe

Aansluitbare geleiderdoorsnede
(maximum) (mm?) 2.5

Aansluitbare geleiderdoorsnede

(minimum) (mm2) 2.5
Aansluitwijze Schroefklem
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
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Dimmer afhankelijk van de

besturing Nee
Dimmer DMX Nee
Dimmer DSI Nee
Dimmer fabrikantspecifiek Nee
Dimmer faseaansnijding Nee
Dimmer faseafsnijding Nee
Dimmer GPRS Nee
Dimmer LineSwitch Nee
Dimmer met drukknop Nee

Dimmer met potentiometer (in

het toestel ingebouwd) Nee
Dimmer netspanningmodulatie Nee
Dimmer programmeerbaar Nee
Dimmer RF Nee
Dimmer Sine Wave Reduction Nee
Dimmer Touch and Dim Nee
Dimmer Zigbee Nee
Geborsteld opperviak Nee
Geschikt voor aanbouw Ja

Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
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Geschikt voor

plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor podium-

/vloermontage Nee
Geschikt voor

spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Kleur behuizing Grijs

Lichtbron
Lichtkleur

Materiaal afdekking

LS halogeenlamp
Geel

Plastic mat/gesatineerd

Materiaal behuizing Aluminium
Met bewegingssensor Ja

Met lichtsensor Ja
Nominale spanning (maximum)

(V) 240
Nominale spanning (minimum)

(V) 220
Opperviaktebescherming Overig
Reflector Hoogglans
Spanningstype AC
Zonder dimfunctie Ja
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