VANDER ELST
’l connecting solutions

OCS - 33.90.037

VELOX® MINI avec couvercle en acier inoxydable - 2x UTE + 1x vide (encoche 45x45mm

)

Les boites de sol de la série VELOX® MINI avec une profondeur d'encastrement de 75 mm sont polyvalentes
et compactes. Gréace aux différents couvercles (acier inoxydable ou revétement de sol exclusif), la boite de sol
s'integre de maniére remarquablement discréte dans une piece. Chaque type de couvercle contient trois
entrées de cébles qui sont suffisantes pour le cablage sortant. Dans les coins de l'intérieur robuste revétu de
sendzimir et doté d'un bord de rupture, il y a 4 boulons de réglage. Ceux-ci peuvent étre réglés en hauteur pour
s'adapter aux irrégularités du sol. Cette version VELOX® MINI avec couvercle en acier inoxydable est
entierement précablée et comprend 2 prises de terre et 1 découpe pour module (45x45mm).

Code de l'article 33.90.037
GTIN 8719322739575
EC000024 - Insert d'appareil pour montage
ETIM encastré dans le sol
Marque OCS
Adapté a un double fond Non
Adapté a un fond rentrant Non
Adapté a un nettoyage humide Non
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Adapté a une utilisation
extérieure Non

Adapté a une utilisation
intérieure Oui

Avec sortie de cable dans le
couvercle Oui

Cadre de protection de

revétement de sol Non

Classe de protection (IP) IP20
Convient aux sols dans salles

informatiques Non

Finition du couvercle Rectangulaire
Installation sur du béton Oui

Largeur dimension
d'encastrement (mm) 125

Largeur dimension extérieure
(cm) 160

Longueur dimension
d'encastrement (mm) 180

Longueur dimension extérieure

(mm) 125

Matériau du boitier Acier

Matériau du couvercle Acier inoxydable
Nombre d'entrées 2

Nombre de boites
d'encastrement 2

Nombre de prises avec contact
de terre 2

Profondeur d'encastrement min.
(mm) 75
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Protection de surface du boitier Etamé

Traitement de la surface du
couvercle Anodisé/oxydé
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