
 

Openers and closers - OC2003

Serie 2 - Elektrisch deurslot asymmetrisch (DIN L) standaard hold-open (6-14V AC/DC)

Series 2 elektrisch deurslot, verkrijgbaar voor rechts- of links DIN-deuren. Met een grote verscheidenheid aan
functies en voltages ontgrendelen deze elektrische sloten snel standaarddeuren met een laag stroomverbruik.
Deze serie wordt gekenmerkt door een 3500N breekweerstand en 4400N dynamische krachtweerstand.
Bovendien is de aansluiting niet gepolariseerd wat de installatie ervan veilig en comfortabel maakt.
Assymetrische uitvoering (Din links) met standaard (Fail-secure) hold-open functie. Werkzaam op een (6-14V
AC/DC spanning. Optioneel te gebruiken in combinatie met een L03 voorplaat.

Artikelcode  OC2003

GTIN  8431922085653

ETIM  EC000367 - Elektrisch deurslot

Merk  Openers and closers

Beschermd tegen water  Nee

Bouwvorm  Asymmetrisch

Breedte (mm)  21

Compatible met Amazon Alexa  Nee
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Compatible met Apple HomeKit  Nee

Compatible met Google
Assistant  Nee

Diepte (mm)  28

Hoogte (mm)  90

Inbouwpositie  Verticaal

Met IFTTT ondersteuning  Nee

Met mechanische ontgrendeling  Nee

Met slotplaat  Nee

Met terugmelding  Ja

Montagewijze  Inbouw

Openingsrichting volgens DIN  Links

Pulscontact  Ja

Samenstelling  Chasisdeel, framedeel

Spanning (maximum) (kV)  14

Spanning (minimum) (kV)  6

Type klink  Standaard vergrendeling

Type ontgrendeling  Standaard model

Type stroom  AC/DC

Uitvoering  Standaarddeuropener

Vergrendelbare deurklink  Nee

Werkingswijze  Actieve stroom
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