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Serie 3U - Elektrisch deurslot standaard (10-24 VAC/DC -12VDC 100%)

Universeel serie 3 deurslot dat in het teken staat van "less is more", meer functionaliteiten in een compactere
body. Een grotere spanningsrange en uitgerust met een elektronische beveiliging om overbelasting te
voorkomen. Ook deze serie heeft een 3500N breekweerstand en is bestand tegen 4400N aan dynamische
kracht. Symmetrische uitvoering met standaard (Fail-secure) functie. Werkzaam op een 10-24V AC/DC of 12V
DC 100% spanning. Optioneel te gebruiken in combinatie met een LO5 voorplaat.

Artikelcode

GTIN

ETIM

Merk

0OC3001
8431922102107
ECO000367 - Elektrisch deurslot

Openers and closers

Breedte (mm)
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit

Compatible met Google
Assistant

21

Nee

Nee

Nee
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Diepte (mm)

Hoogte (mm)
Inbouwpositie

Met IFTTT ondersteuning
Met slotplaat
Montagewijze
Openingsrichting volgens DIN
Pulscontact
Samenstelling

Spanning (maximum) (kV)
Spanning (minimum) (kV)
Type klink

Type ontgrendeling

Type stroom

Uitvoering
Vergrendelbare deurklink
Voor schuifklink

Werkingswijze

Vander Elst NV

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

29

76.5

Verticaal

Nee

Nee

Inbouw

Links/rechts

Ja

Chasisdeel, framedeel
24

10

Standaard vergrendeling
Standaard model
AC/DC
Standaarddeuropener
Ja

Nee

Actieve stroom
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