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Openers and closers - OCCE002

Serie CE - Elektrisch opbouw deurslot (12-24V DC) met draaiknop en drukknop voor
permanente ontgrendeling

100% omkeerbaar elektrisch slot met een een zijdelings verschuifbare cilinder van 50 tot 70 mm en een
verstelbaar front. Deze sloten worden gewoonlijk geinstalleerd op zowel houten als metalen binnendeuren,
poorten en scharnierende parkeerdeuren. Uitvoering werkzaam op 12 tot 24V DC met een draaiknop en
drukknop voor permanente ontgrendeling. Inclusief led indicatie.

Artikelcode OCCE002

GTIN 8431922043455

ETIM EC003089 - Opleg deurslot
Merk Openers and closers
Basiskleur Overig

Beveiliging (bediening) binnen Draaiknop

Beveiliging (bediening) buiten Zonder

Vander Elst NV '

Oostvaartdijk 42 T. +32 02 242 79 59
J Follow uson @ © @ VANDER ELST

1850 Grimbergen info@vanderelst.be connecting solutions



https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

VANDER ELST
’l connecting solutions

Materiaal dagschoot Roestvrijstaal (RVS - inox)
Materiaal van het slot (kasteel) Roestvrijstaal ( RVS)

Met blokkeerbeugel Ja

Met ketting Nee

Openingsrichting volgens DIN Links/rechts

Uitvoering Elektrisch
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