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CLIK-2003 FIRE Snelverbindingsmof met gel gevulde verbinding, afgetakt 30°

CLIK-2003 FIRE Snelverbindingsmof is voorzien van een netgevormd polymeergel waardoor de kabelmof direct
gebruikt kan worden. De aansluitingen kunnen ook na langdurig gebruik worden heropend (geen
houdbaarheidsdatum). Daarnaast is de kabelmof vlamremmend (CEI 20-35; IEC 60332-1; HD405-1) en
geschikt voor diverse installaties, ook onder water. Verkrijgbaar in rechte en aftakuitvoering. Afmetingen: 290 x
105 x 51 mm (lengte, breedte, hoogte).

Artikelcode 301097-006

GTIN 8032853652688

ETIM EC001170 - (Kabel)verbindings-/aftakmof
Merk Raytech

Aantal geleiders 4

Buitendiameter aftakkabel
(maximum) (mm) 26

Buitendiameter aftakkabel
(minimum) (mm) 15.4

Vander Elst NV '

Oostvaartdijk 42 T. +32 02 242 79 59

1850 Grimbergen info@vanderelst.be Follow us on @ © @ VA N D E R E LST

connecting solutions



https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

VANDER ELST
’l connecting solutions

Buitendiameter hoofdkabel
(maximum) (mm) 36

Buitendiameter hoofdkabel

(minimum) (mm) 23.8
Geschikt voor Overig
Halogeenvrij Ja
Mijnbouwvergunning Nee

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (maximum) (mm?) 16

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (minimum) (mm?) 6

Nominale geleiderdoorsnede
hoofdkabel (maximum) (mmg?) 50

Nominale geleiderdoorsnede

hoofdkabel (minimum) (mm2) 16

Nominale spanning U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Type Y-aftakking
Uitvoering Gel

Verbindingstoebehoren(accessoires) Zonder
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