VANDER ELST
’l connecting solutions

Raytech - 5067452035

Ray-TUM-19/6-0 Gaines noire, semi-flexibles en barres avec adhésif (1,2 m)

Les micro-jonctions IP68/IP69K, préremplie avec gel, dotées de bornes de connexion, adaptées a chaque type
d’installation, les plus extrémes. Préremplies avec du gel atoxique et pas classifié¢ comme dangereux selon la
Directive CLP. Ultra compactes et prétes a I'emploi. Produits idéals pour une connexion dans des éclairages de
jardins, gradins et escaliers, allées passantes, etc. Toujours ré-accessibles. Sans halogénes & résistantes aux
UV. 1 piéce, gris, 1 x 4 mm2, mesure (mm): 85 x 55 x 22.

Code de l'article

5067452035

ETIM EC000217 - Gaine thermorétractable
Marque Raytech

Avec adhésif intérieur Oui

Couleur Noir

Diameétre interne aprés

rétrécissement (mm) 60

Diametre interne avant

rétrécissement (mm) 180

Diameétre nominal en pouces Autre
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Homologation UL Non

Imprimable Oui

Longueur (m) 1

Matériau Polyoléfine (PO-X)
Modéle A paroi moyenne
Sans halogene Oui

Section nominale (maximum)

(mm2) 132.15
Section nominale (minimum)

(mm?2) 133.49
Taux de rétrécissement 3:1

Température de fonctionnement

(maximum) (°C) 125

Température de fonctionnement

(minimum) (°C) -55

Transparent Non

Type Rétrécissable & chaud

Epaisseur de paroi aprés
rétrécissement (mm) 3.2
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