
 

Raytech - 7139-0026

SPEEDY HELIX 5/15 / Polyester - interc. head - Ø 5 mm / C

Gedraaide draden, zeer sterk, uiterst flexibel en licht. Doorstaan zonder problemen de test op het “circuit met 4
bochten” voor zowel stugge als geribbelde buizen, voorkomen de installatie van dozen en breken niet als ze
buigen.. Gedraaide draden, zeer sterk, uiterst flexibel en licht. Doorstaan zonder problemen de test op het
â€œcircuit met 4 bochtenâ€  voor zowel stugge als geribbelde buizen, voorkomen de installatie van dozen en
breken niet als ze buigen..

Artikelcode  7139-0026

GTIN  8032853652022

ETIM  EC000167 - Trekveersysteem

Merk  Raytech

Breedte/diameter trekveer,
trekdraad (mm)  5

Draadaansluiting  Ja

Gedraaid  Ja

Inzetbereik  Installatiebuis

Vander Elst NV

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on    

https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be


Kopvorm  Overig

Kwaliteitsklasse  Polyamide

Lengte (m)  15

Materiaal  Kunststof

Materiaaldikte trekveer,
trekdraad (mm)  5

Trommel-/ringdiameter (mm)  300

Vorm  Overig
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