
 

Raytech - BBT40/16-AU

BBT 40/16-A/U Gaine thermo-rétractable flexible de large épaisseur

Les gaines utilisant un élastomère spécial réticulé par irradiation, avec un pouvoir isolant exceptionnel et une
excellente étanchéité dans le temps. Elles ne contiennent pas d'allogènes, il n'y a donc aucun risque d'émission
de substances toxiques et corrosives en cas d'incendie. Elles sont résistantes aux solvants, à la radiation U.V.,
à l'exposition aux agents atmosphériques, à l'impact et à la déchirure, donc pleinement conformes pour
l'utilisation à l'extérieur.

Code de l'article  BBT40/16-AU

ETIM  EC000217 - Gaine thermorétractable

Marque  Raytech

Avec adhésif intérieur  Non

Couleur  Marron

Diamètre interne après
rétrécissement (mm)  16

Diamètre interne avant
rétrécissement (mm)  40

Diamètre nominal en pouces  Autre
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Homologation UL  Non

Imprimable  Oui

Longueur (m)  20

Matériau  Polyoléfine (PO-X)

Modèle  À paroi épaisse

Sans halogène  Oui

Taux de rétrécissement  Autre

Température de fonctionnement
(maximum) (°C)  105

Température de fonctionnement
(minimum) (°C)  -55

Type  Rétrécissable à chaud

Épaisseur de paroi après
rétrécissement (mm)  3.8
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