VANDER ELST
’l connecting solutions

Raytech - KINGJ-Y35

King Joint Y35 afgetakte verbindingsmof, met gel voorgevuld

De 'King Joint Y35' afgetakte verbindingsmof is voorzien van een netgevormd polymeergel, waardoor de
verbindingsmof direct gebruikt kan worden. De aansluitingen kunnen ook na langdurig gebruik worden
heropend. De verbindingsmof werkt vlamvertragend. Geschikt voor kabels met een bedrijfstemperatuur van
+90°C. De afmetingen zijn als volgt: 290 x 105 x 51 mm (lengte x breedte x hoogte).

Artikelcode KINGJ-Y35

GTIN 8050040860142

ETIM EC001170 - (Kabel)verbindings-/aftakmof
Merk Raytech

Aantal geleiders 4

Buitendiameter aftakkabel
(maximum) (mm) 26

Buitendiameter aftakkabel
(minimum) (mm) 12

Buitendiameter hoofdkabel
(maximum) (mm) 36
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Buitendiameter hoofdkabel

(minimum) (mm) 17
Geschikt voor Overig
Halogeenvrij Ja
Mijnbouwvergunning Nee

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (maximum) (mm?2) 6

Nominale geleiderdoorsnede
aftakkabel (minimum) (mm?) 1.5

Nominale geleiderdoorsnede
hoofdkabel (maximum) (mm?) 35

Nominale geleiderdoorsnede

hoofdkabel (minimum) (mm?2) 10

Nominale spanning U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Type Y-aftakking
Uitvoering Gel

Verbindingstoebehoren(accessoires) Schroefconnector
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