
 

Raytech - MPOWERJOINT-Y24

MAGIC POWER JOINT Y240(MPOWERJOINT-Y24)

Code de l'article  MPOWERJOINT-Y24

GTIN  8050040860913

ETIM  
EC001170 - Kit de raccordement et de
dérivation

Marque  Raytech

Accessoires de connexion  Sans

Adapté à  Autre

Diamètre du câble principal
(maximum) (mm)  65

Diamètre du câble principal
(minimum) (mm)  40

Diamètre du câble secondaire
(maximum) (mm)  65

Diamètre du câble secondaire
(minimum) (mm)  30
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Homologation du secteur minier  Non

Modèle  Gel

Nombre de conducteurs  4

Sans halogène  Oui

Section nominale du conducteur
câble principal (maximum) (mm²)  240

Section nominale du conducteur
câble principal (minimum) (mm²)  95

Section nominale du conducteur
câble secondaire (maximum)
(mm²)  240

Section nominale du conducteur
câble secondaire (minimum)
(mm²)  50

Tension de commutation U0/U
(Um)  0,6/1 (1,2) kV

Type  Branchement Y

Vander Elst NV

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on    

https://goo.gl/maps/hJHMsu4KzfJS7sSP9
tel:+3222427959
mailto:info@vanderelst.be
http://www.vanderelst.be

	Raytech - MPOWERJOINT-Y24
	MAGIC POWER JOINT Y240(MPOWERJOINT-Y24)


